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Hochkrumbach 5

PHASE: Polierplan

DATUM PLANERSTELLUNG: 19.07.19
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MASSSTAB: 1:50
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Gebäude Neu

Dachgeschoß

Erdgeschoß

3. Obergeschoß (ursprünglich Giebel)

Bestand/Umbau
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Außenwand:
Holzschindeln (Lärche)    3 cm
Vollschalung      3 cm
Holz Hinterlüftung Vertikallattung        4 cm
Winddichtpapier     0,02 cm
Dämmung Mineralwolle    8 cm
Dämmung Mineralwolle    10 cm
Stahlbetonwand     30 cm
Luftraum      0,5 cm
Installationsebene       5,5 cm
Gipskartonplatte bzw. Holzschalung   2,5 cm

Decke Obergeschoße
Bodenbelag lt. Architekt   2 cm
Estrich      7 cm
Dampfsperre    0,02 cm
Trittschalldämmung     3 cm
Schüttung Zementgeb. EPS Granulat  8 cm
Stahlbetondecke    30 cm
abgehängte Decke lt. Architekt   

Speier für
Balkonent-
wässerung

Balkonuntersicht
Lärchenmultiplanplatte
Klasse A - 19 mm

Solarelement 114 cm
hoch

Holzrost Lärche

Balkon innenseitig
geschlossen mit
Holzplatte

Dachaufbau (Bereich ohne Zwischendecke):
teilweise Solarpaneele
Bitumen 3-lagig     1,5 cm
Vollholzschalung      3 cm
Konterlatten/Hinterlüftung     10 cm
Unterdachbahn TU 222    0,08 cm
Unterdachschalung      1,8 cm
Sparren e=50cm      24 cm
(dazwischen 24 cm Dämmung)
OSB 4 - Platte, Stöße verklebt (als Dampfsperre) 1,8 cm
Brandschutzplatte falls erforderlich   2 cm
Lattung (dazwischen 5 cm Dämmung)    5 cm
(Dämmung zw. Lattung bei Energieausweis nicht einkalkulieren)
Altholzverkleidung      2 cm

Gebäudehöhe Romantikhaus
Balkongeländer
abgeschrägt,
Stirnseite gerade

Isokorb

Rigolrinne

Holz-Alu-Fenster oder Holzfenster (Eiche),
keine Beschattung erforderlich

Strebe

Flugpfette

Stahlbeton mit Gefälle

Sparren und Untersicht Vordach Fichte

Liftüberfahrt?
erforderliche Höhe?

Gaube Treppenhaus
erforderliche Höhe?

17 STG
17,6 / 27

17 STG
17,6 / 27

Treppe
Bestand

Treppe
Bestand

17 STG
17,6 / 27

Terrasse

Stube Bestand

Stärke der bestehenden massiven Decke unklar

Treppe bleibt voraussichtlich
bestehen und wird nicht neu

gemacht
(muss noch gezeichnet und

geprüft werden)

Decke Obergeschoße
Bodenbelag lt. Architekt   2 cm
Estrich      7 cm
Dampfsperre    0,02 cm
Trittschalldämmung     3 cm
Schüttung Zementgeb. EPS Granulat  8 cm
Stahlbetondecke    30 cm
abgehängte Decke lt. Architekt   
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1. Obergeschoß (ursprünglich Obergeschoß)

2. Obergeschoß (ursprünglich Dachgeschoß)

046

18.12.2019: Balkondetail (Position Betonplatte) angepasst
19.12.2019: Betondecken neu, Deckenstärke angepasst, 30 cm
(Gebäude somit 15 cm höher)
20.12.2019: Balkon Südseite 10 cm weniger breit (damit Balkon nicht
weiter raus steht als Vordach)
20.01.2020: Abstellfläche für Koffer (statt Galerie)
21.01.2020: RWA am Dach eingefügt
28.01.2020: Fußboden Terrasse: Aufbau lt. Energieausweis
17.02.2020: Gebäude ca. 1,10 m niedriger, DG wird nicht ausgebaut,
Dachterrasse entfällt, Gaube über Treppenhaus erforderlich, evt.
Liftüberfahrt erforderlich, OG 3 gleiche Raumhöhe wie OG 1 + OG 2
(da Dachterrasse entfällt), Treppe angepasst
10.03.2020: Aufmaß von Vermesser eingearbeitet; sämtliche Wände/
Räume darauf angepasst; folgende Achsen verschoben: A, B

29.01.20
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